
SERTISSEUSE SUR BATTERIE 
POUR ÉCROUS À SERTIR M3 À M8 

ELEMENT 8 
74 mm 

ÉCROUS M3 M4 M5 M6 M8 

ALUMINIUM 

ACIER 

INOX 

   
 

 

 

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     RÉFÉRENCES  
Capacité : 

Pose tous types d’ écrous 

aveugles de M3 à M8 

Force de traction : 

22 500 N 

Course : 

8 mm 

Poids (compris batterie) : 

2.37 kg 

Batterie : 

18 V Li-ion - 2.0 Ah avec 

indicateur de charge 

Chargeur : 

18V - Temps de charge de la 

batterie 2.0 Ah = 100 % en 

30 minutes 

Garantie : 

1 an 

Accessoires inclus : 

• 5 nez de pose et tirants M3-M4-M5-M6-M8 pour écrou aveugle. 

• 1 crochet attache ceinture 

• 1 coffret rigide 

Autonomie batterie chargée à 100% : 

ÉCROUS MATIÈRE NOMBRE DE PIÈCE/BATTERIE 

CYLINDRIQUE M8 Acier 700 

HEXAGONAL M8 Acier 500 

 

  CAPACITÉ D’USAGE  
 

  AVANTAGES  

• Tirant femelle pour goujon à sertir 
 

 
 

 

M4 E-8-TIGEFEM-M4 

M5 E-8-TIGEFEM-M5 

M6 E-8-TIGEFEM-M6 

M8 E-8-TIGEFEM-M8 
 

 

    
3 LED éclairant 

la zone de pose 

Batterie 2.0 Ah avec 

indicateur de charge 

prise en main 

et gâchette 

ergonomiques 

Stable à l’envers 

comme à l’endroit 
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CONTENU 

RÉFÉRENCE 
SERTISSEUSE E-8  

BATTERIE 18V
 

Li-Ion -2.0Ah 
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RAPIDE 18V 
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E-8-1XBAT 1 1 1 1 

E-8-BODY 1   1 

E-BATT  1   

E-CHARG 

 
En option : 
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  UTILISATION  
 
 

 

● RÉGLAGE DE L’OUTIL : 

● POSE DE L’ÉCROU AVEUGLE : 
« réglage de l’outil ». 

 

 

(environ 1 seconde). 

● CHARGE DE LA BATTERIE : 

IMPORTANT : 

● CHANGER LES MANDRINS : 

  

 

 

 

(sens antihoraire). 

 

 

● RETIRER LA BATTERIE : 

 

● ECLAIRAGE LED : 

Pour allumer les éclairages LED 

uniquement : 

Rivetage/Sertissage avec les éclairages LED : 
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https://gfix.fr/outils-de-pose/1432-1421-element-8-pour-ecrous-a-sertir-m3-a-m8.html

