
CONTENU 
KIT1 : KIT2 : KIT3 : KIT4 : 

RÉFÉRENCES 
POUR GOUJON POUR GOUJON POUR GOUJON POUR GOUJON 

RIVETEUSE E-7 
BATTERIE 18V CHARGEUR COFFRET À BAGUE À BAGUE À BAGUE 

KIT5: KIT6: KIT7: 

POUR RIVETS POUR BOULON POUR BOULON 
À BAGUE DE DE STRUCTURE  DE STRUCTURE 

RIVETEUSE SUR BATTERIE 
POUR GOUJON À BAGUE ET RIVET DE STRUCTURE Ø4.8 et Ø6.4 mm 

ELEMENT 7 
74 mm 

   
 

 

 

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

E-7 permet de poser des goujons à bague de Ø4.8 et Ø6.4mm, ainsi que 
des rivets de structure de Ø4.8 et Ø6.4mm. 

  CAPACITÉ D’USAGE  

• Goujon à bague : KIT1, KIT2, KIT3 et KIT4 

Force de traction : 

23 000 N 

Course : 

19 mm 

Vitesse de pose : 

20 cycles par minute environ 

Poids (compris batterie) : 

2.26 kg 

Batterie : 

18 V Li-ion - 2.0 Ah avec indicateur 
de charge 

Chargeur : 

18V - Temps de charge de la batterie 2.0 Ah 
= 100% en 30 minutes 

Garantie : 

1 an 

 
 

 

 
• Rivets et rivets de structure : KIT5 

Autonomie batterie chargée à 100% : 

Rivet type HYPERIV acier/acier Ø6,4x12 = 500pces 

 
  AVANTAGES  

 
 
 
 
 

 
3 LED éclairant 

la zone de pose 

 
 
 
 

 
Batterie 2.0 Ah avec 

indicateur de charge 

 
 
 
 

 
prise en main 

et gâchette 

ergonomiques 

 
 
 
 

 
Stable à l’envers 

comme à l’endroit 

• Boulons de structure : KIT6 et KIT7 

 
 

 
   

Ø9,5mm 

3/8’’ 

 

 

 

 

 

 
TAINERBOLT® AVTAINER® HUCKTAINER® 

 
   

 
   

 

   

 KIT7  KIT6 

  RÉFÉRENCES  
 
 
 

 Li-Ion -2.0Ah RAPIDE 18V RIGIDE STANDARD STANDARD MULTI-SERRAGE MULTI-SERRAGE STRUCTURE TYPE TYPE 
   Ø4,8mm - 3/16’’ Ø6,4MM - 1/4’’ Ø4,8MM / 3/16’’ Ø6,4MM / 1/4’’  AVTAINER® ET HUCKTAINER® 
        TAINERBOLT®  

E-7-2XBAT-KIT1 1 2 1 1 1       

E-7-2XBAT-KIT2 1 2 1 1  1      

E-7-2XBAT-KIT3 1 2 1 1   1     

E-7-2XBAT-KIT4 1 2 1 1    1    

E-7-2XBAT-KIT5 1 2 1 1     1   

E-7-2XBAT-KIT6 1 2 1 1      1  

E-7-2XBAT-KIT7 1 2 1 1       1 

Batterie seule : E-BATT 

Chargeur seul : E-CHARG 

Kit seul : E-7-ACC-KIT1 / E-7-ACC-KIT2 / E-7-ACC-KIT3 / E-7-ACC-KIT4 / E-7-ACC-KIT5 / E-7-ACC-KIT6 / E-7-ACC-KIT7 

 

V2 - 26/05/2020 FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 
Coffret rigide 
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Goujon à bague standard Goujon à bague multi-serrage 

Ø4.8/5.0 mm 

3/16’’ 
KIT1 KIT3 

Ø6.4 mm 

1/4’’ 
KIT2 KIT4 

 
 

 

 

 

  Rivet de structure  
 

 

  Rivet de structure  
 

 
Ø4.8/5.0 mm 

3/16’ 

Ø6.4 mm 

1/4’’ 

 

 

 

 



KIT 1 

KIT 3 

KIT 4 

KIT 6 

  MONTAGE DU NEZ DE POSE  
 

 

 

 

  KITS  

 

  

 

 

  UTILISATION (POSE GOUJON À BAGUE)  
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KIT 5 

KIT 7 

https://gfix.fr/outils-de-pose/1431-1420-element-7-pour-rivet-de-structure-et-goujons-o48-a-o64-mm.html

